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Collegio Geometri e Geometri Laureati Matera

Da: comando.matera@vigilfuoco.it
Inviato: martedì 10 giugno 2008 10.42
A: collegio_geometri_matera@tin.it
Oggetto: Nuovi modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai 

fini del rilascio del C.P.I..

Priorità: Alta

mod. 
CERT.IMP.-2008.doc (89 KB...

mod. 
CERT.REI-2008.doc (64 KB)...

mod. DICH. 
IMP-2008.doc (86 KB...

mod. DICH. PROD. 
- 2008.doc (6...

In alcuni settori della prevenzione incendi ed in particolare in quello relativo alla 
resistenza al fuoco, sono di recente intervenute importanti innovazioni normative. 
Sono stati inoltre emanati provvedimenti aventi importanti riflessi anche sulla 
sicurezza antincendio, come ad esempio il DM 22.01.2008, n. 37 inerente gli impianti. 
Tutto ciò ha comportato la necessità di aggiornamento della modulistica per le 
dichiarazioni e le certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del 
rilascio del certificato di prevenzione incendi. Sono stati pertanto predisposti i 
seguenti modelli:

modello CERT.REI-2008 CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI 
COSTRUTTIVI IN OPERA (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

Sono state raccolte in un unico modello le informazioni maggiormente significative 
contenute nei precedenti modelli CERT.REI-2004 e  REL.REI-2004, mentre il modello 
DICH.CORRISP-2004 è stato eliminato. Dal modello sono state eliminate le caselle 
identificative del metodo di valutazione utilizzato, in quanto con il DM 16.02.2007 il 
professionista che redige la certificazione effettua liberamente le valutazioni con 
riferimento ai metodi previsti (sperimentale, analitico e tabellare) e nei limiti 
consentiti dai riferimenti tecnico-normativi presi a supporto, che dovranno essere 
espressamente citati. E’ presente un prospetto in cui il professionista deve riportare 
una sintetica ma esaustiva relazione della valutazione condotta. Tale relazione deve 
contenere gli elementi necessari per permettere al responsabile VVF dell’istruttoria 
tecnica l’espressione di un giudizio sulla competenza della valutazione effettuata. 
Devono essere elencati gli allegati, consegnati al titolare dell’a ttività, contenenti 
le ulteriori documentazioni tecniche necessarie per la valutazione effettuata e che 
dovranno essere rese disponibili qualora ritenuto necessario dal responsabile VVF 
dell’istruttoria tecnica.

modello DICH.PROD-2008 - DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA 
REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE.

Le modifiche di aggiornamento a tale modello sono state introdotte per rispondere alle 
nuove esigenze connesse alla commercializzazione di prodotti marcati CE, per 
uniformare la documentazione relativa ai prodotti che devono possedere caratteristiche 
di reazione al fuoco (omologati e non omologati) o di resistenza al fuoco (omologati e 
non omologati) e per i dispositivi di apertura delle porte. Il modello deve essere 
sottoscritto esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui alla legge n. 818/1984 e non più dagli installatori come 
precedentemente previsto. E’ presente un prospetto in cui il professionista, per ogni 
prodotto tipo, deve fornire indicazioni identificative del prodotto, della sua 
collocazione nella planimetria allegata e della  documentazioni raccolta e consegnata 
al titolare dell’attività, che dovrà essere resa disponibili qualora ritenuto 
necessario dal responsabile VVF dell’istruttoria tecnica. I precedenti model li 
DICH.RIV.PROT-2004 e DICH.POSA IN OPERA-2004 non dovranno essere più consegnati ai 
Comandi VVF; potranno tuttavia essere utilizzati dagli installatori a loro scelta per 
essere consegnati al titolare dell’attività.

modello DICH. IMP-2008 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELL’ IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22 GENNAIO 2008, n. 37) 

modello CERT.IMP.-2008 - CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO
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Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta di certificato 
prevenzione incendi prevista nella parte 3 dell’allegato II al DM 4.05.1998, relativa 
agli impianti, è da evidenziare che il DM 22.01.2008, n. 37 ha, tra l’altro, ampliato 
il campo di applicazione dell’ex legge 46/90. Ciò premesso si precisa che per gli 
impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1 lettera 
a) dell’allegato II al DM 4.05.1998, che ricadono nel campo di applicazione del DM n. 
37/2008, la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del 
certificato di prevenzione incendi è unicamente la dichiarazione di conformità 
prevista dall’art. 7 del DM n. 37/2008, redatta secondo i modelli riportati in 
allegato allo stesso decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a 
disposizione per eventuali controlli. Limitatamente agli impianti di protezione 
antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rivelazione e segnala zione 
d’incendio) lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e 
componenti impiegati, dovranno essere acquisiti solo qualora non siano già compresi 
nella documentazione allegata all’istanza di parere di conformità sul progetto, ovvero 
nel caso siano state apportate modifiche. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DM n. 
37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore di tale decreto, nel 
caso in cui la dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale 
documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa eventualmente sul 
modello CERT.IMP.-2008, da un professionista iscritto nell’elenco del Ministero 
dell’Interno di cui alla legge n. 818/1984 ed in possesso dei requisiti previsti dallo 
stesso art. 7 comma 6. Nei casi residuali di impianti non disciplinati dal DM n. 
37/2008 (p.e. impianti per l’evacuazione del fumo e del calore) dovrà essere 
predisposto e consegnato il modello DICH.IMP.-2008 nel caso sia stato redatto il 
progetto dell’impianto, ovvero il modello CERT.IMP.-2008 in assenza di detto progetto. 
Si chiarisce infine che sebbene il punto 3.3 dell’allegato II al DM 4.05.1998 prevede 
per gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, 
combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione del DM n. 37/2008, 
la presentazione del mod. DICH.IMP.-2008 corredato da uno specifico progetto e da 
eventuali allegati obbligatori, il mod. CERT.IMP.-2008 contempla la possibilità, per i 
casi residuali, di redigere la certificazione anche per detta tipologia di impianti.

I nuovi modelli sono disponibili in allegato. Si ricorda che la restante modulistica è 
disponibile sul sito http://www.vigilfuoco.it/ al link “MODULISTICA”

                                      Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi
                                                       (ing. Romeo Gallo)
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CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE  

E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
 

 
Il sottoscritto professionista               

 titolo professionale cognome nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di       con il numero       
 provincia  n. iscrizione 

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818        
 n. iscrizione 

domiciliato in             
 via – piazza n. civico 

                     
c.a.p. comune provincia telefono 

ai fini di quanto  previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal  D.M. 4/5/1998,  nell’ambito  delle  competenze  tecniche  

della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti  ad accertare le caratte-

ristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell’impianto sotto riportato, installato nell’edificio 

      
identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

               
comune provincia telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

               
comune provincia telefono 

 

relativamente a
 (*) 

 (barrare con  uno solo degli impianti sotto riportati):  

 
  impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utiliz-

zazione DELL’ENERGIA ELETTRICA; 

  impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; 

  impianto di  RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; 

(relativamente al generatore di calore) 

  impianto di ESTINZIONE incendi 

  impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore; 

  impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio 

  impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME 

  impianto di trasporto e utilizzazione di GAS COMBUSTIBILI allo 

stato liquido e aeriforme; 

  impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI 

INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI. 

 

Denominazione impianto   

      

      
  

Descrizione illustrativa dell’impianto   

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

(*) ATTENZIONE: il presente modello  può certificare un unico impianto: nel caso di più impianti predisporre più modelli. 

Rif. Pratica VV.F. n. 

      

 
 S

ig
la

 p
ro

fe
ss

io
n

is
ta

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

D
a

 p
re

se
n

ta
rs

i 
in

 c
a

rt
a

 s
e
m

p
li

c
e
 e

d
 i

n
 o

ri
g

in
a

le
 i

n
si

e
m

e
 a

ll
a

 r
ic

h
ie

st
a

 d
i 

C
.P

.I
. 

m
o

d
. 

P
IN

 3
 



mod. CERT.IMP.-2008 pag. 2 

 

 

CERTIFICA  

che, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, l'impianto è stato realizzato in modo con-

forme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, e risulta 

regolarmente funzionante.  
In particolare la realizzazione si è attenuta a: 

 

(barrare le caselle corrispondenti  : per la completezza della certificazione è necessario compilare almeno una 

delle  4 famiglie di norme/disposizioni/prescrizioni di riferimento sotto indicate): 
 

1  indicare le norme di prodotto dei singoli componenti dell’impianto cui l’installatore ha fatto riferimento: 

       

       

       

       

       

 
2  indicare le normative rispettate nella realizzazione dell’impianto: 

       

       

       

       

       

 
3  indicare le disposizioni vigenti rispettate nella realizzazione dell’impianto: 

       

       

       

       

       

 
4  indicare le prescrizioni formulate dal Comando VV.F. rispettate nella realizzazione dell’impianto: 

       

       

       

       

       

 

Per  ulteriori dati  unire altre pagine ed allegare le relative documentazioni riportandone gli estremi. 
 

Il sottoscritto professionista attesta che la presente certificazione è composta dalle pagine da 1 a      

ed è completata dai seguenti allegati:  

      

      

      

      

      

 
      

  

Data  Firma professionista 

N.B.: La presente dichiarazione, insieme agli allegati sopra indicati, deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del Fuoco ai 

fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, copia integrale insieme agli allegati dovrà essere trattenuta dal titolare presso 

l’attività. 
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CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI 

COSTRUTTIVI IN OPERA 

(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) 

 
 

Il sottoscritto professionista                   
 titolo professionale cognome nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di       con il numero  
 provincia  n. iscrizione 

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818        
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare n. iscrizione 

domiciliato in             
 via – piazza n. civico 

                        
c.a.p. Comune provincia telefono 

 

Avendo preso visione del progetto approvato dal Comando prov. VV.F. in data        prot. n.       

 per l’edificio 
  

      
identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
Comune provincia telefono 

 

 

operando nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale,  

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO  

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati, 

e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.  

Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva nella quale è 

riportata una sintetica ed esaustiva valutazione della prestazione certificata nonché l’elenco di tutta la documentazione 

resasi necessaria per la valutazione suddetta. 

Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: 

- numero e posizione degli elementi 

- geometria degli elementi 

- materiali costitutivi 

- condizioni di incendio 

- condizioni di carico e di vincolo 

- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi 
 

 La presente certificazione è composta da n.         pagine e da n.                             tavole grafiche riepilogative,  

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.  

 
 

        
Data  Firma professionista 

 

Rif. Pratica VV.F. n. 

      

D
a

 p
re

se
n

ta
re

 i
n

 c
a
rt

a
 s

e
m

p
li

c
e
 e

d
 i

n
 o

ri
g
in

a
le

, 
in

si
em

e
 a

ll
a

 r
ic

h
ie

st
a

 d
i 

C
.P

.I
. 
- 

 m
o

d
. 

P
IN

 3
 



mod.CERT.REI-2008 pag. ___ 

                   

 

 

 

 

    

   TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO 

 

 

numero 

identificativo 

 

      elemento tipo e sua posizione
1 classe di resistenza 

al fuoco 

      
 

      
 

      
 

   sintetica relazione sulla valutazione condotta 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco allegati 
3
 (consegnati al titolare dell’attività): 

       

      

      

      

      

 

N.B. Per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella. 

 

 

Il sottoscritto, ___________________________________, titolare dell’attività, dichiara di aver ricevuto copia della 

presente certificazione, comprensiva degli allegati tecnici sopra elencati, per tenerla a disposizione presso la propria 

attività per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 
 

      
  

Data  Firma del titolare dell’attività  

 

                                                           
1  La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi 

tipo, per i quali si redige la presente certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che 

rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle 

costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, 

analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta. 

 
2 La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali 

componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a 

supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per 

quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare: 

� METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla  circolare n.91 del 14.09.1961) 

ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16.02.2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico 

reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo 

in esame. 

� METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi 

protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il 

produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di 

aderenza e coesione per tutto il tempo necessario. 

� METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16.02.2007 cui si fa riferimento. 

 
3 Relazioni di calcolo integrali, rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007, 

ovvero rapporti di prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n.91 del 14.09.1961, eventuali estratti dei fascicoli tecnici 

resi disponibili dai produttori in conformità all’allegato B del DM 16.02.2007 punto B.8; quanto altro richiamato dalla presente 

certificazione. 
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DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELL’ IMPIANTO 

 (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22 GENNAIO 2008, n. 37)   

 
 

Il sottoscritto installatore             
 cognome nome 

domiciliato in                         
 via – piazza n. civico c.a.p. comune 

         nella sua qualità di       
provincia telefono  titolare, legale rappresentante, amministratore, etc. 

dell’impresa       operante nel settore       
 ragione  sociale ditta, impresa, ente, società  Elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

               
comune provincia telefono 

P.I.:       iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581 
 Partita Iva  

della C.C.I.A.A. di        n°       
 Provincia    

ovvero       
 specificare uno degli altri casi previsti dall’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 

esecutrice degli impianti:  (descrizione sintetica)  
      

descrizione 

      
descrizione 

nell’edificio        
 identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

               
comune provincia telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

               
comune provincia telefono 

  

 

               RELATIVAMENTE ALL’ IMPIANTO APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA: 
                 (barrare con  una sola tipologia)(*) 

    
  impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utiliz-

zazione DELL’ENERGIA ELETTRICA; 

  impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; 

  impianto di  RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; 

(relativamente al generatore di calore) 

  impianto di ESTINZIONE incendi; 

  impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore; 

  impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio 

  impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME; 

  impianto di trasporto e utilizzazione di GAS COMBUSTIBILI allo 

stato liquido e aeriforme; 

  impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI 

INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI; 

 

                                                
(*) Il presente modello  può riferirsi ad un solo impianto. Nel caso di più impianti predisporre più modelli a firma dei vari installatri. 

Rif. Pratica VV.F. n. 
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Denominazione dell’impianto      

      
 
 

 

Descrizione illustrativa dell’impianto      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARA 

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL’ARTE, 
TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E’ DESTINATO, A-
VENDO IN PARTICOLARE: 
 

-  rispettato il progetto, depositato presso il titolare dell’attività, predisposto da 
(*)       

      -  seguito   la seguente normativa 

tecnica applicabile all’impiego:       

       
       
       

 
indicare le normative utilizzate 

 

-  installato componenti, materiali e apparecchiature costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione; 

-  controllato, con esito positivo, l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche ri-

chieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

 
 

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è composta da  n.       pagine 

 
      

  

Data  Firma installatore  

 
 

Elenco allegati (consegnati al titolare dell’attività): 

       

      

      

      

      

      

 
  
Il sottoscritto, __________________________________________, titolare dell’attività, dichiara di aver ricevuto copia 

della presente dichiarazione, comprensiva degli allegati tecnici sopra elencati, per tenerla a disposizione presso la propria 

attività per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 

 
      

  

Data  Firma del titolare dell’attività  

 

                                                
(*) Inserire il nome del progettista e  la data del progetto. 
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DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI 

                         AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO 

                          E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE 

 

  

Il sottoscritto professionista                   
 titolo professionale Cognome nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di       con il numero  
 Provincia  n. iscrizione 

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818        
 n. iscrizione 

domiciliato in             
 via – piazza n. civico 

                        
c.a.p. Comune provincia telefono 

 

nella sua qualità di: 

   tecnico incaricato dalla committenza per il Coordinamento, la Direzione o la Sorveglianza dei lavori; 

   assistente delle figure di cui al punto precedente; 

   tecnico incaricato della verifica finale (solo nel caso di assenza di entrambe le figure suddette). 

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati 
(*)

, 

avendo  verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi, 
 

per l’edificio  

 identificazione dell’edificio, complesso etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
Comune Provincia Telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
Comune provincia Telefono 

 

DICHIARA CHE I  PRODOTTI  IMPIEGATI 

RISPONDONO ALLE  PRESTAZIONI  RICHIESTE 
 

nel progetto approvato dal Comando provinciale VV.F. in data        prot. n.       

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l’elenco riportan-

te i riferimenti per l’individuazione degli stessi. La documentazione attestante la conformità del prodotto e la corretta posa 

in opera è trattenuta dal titolare dell’attività. 

 

La presente certificazione è composta da n.       pagine e da n.                             tavole grafiche riepilogative,  

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.  

 

 
(*)

 Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera 

del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova
1
, rap-

porti di prova
2
, rapporti di classificazioni

3
 ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE 

nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista 

che ne ha valutato la resistenza al fuoco contenute nel modello CERT.REI. 
1Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. 
2Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961. 
3Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007. 

 

 

Rif. Pratica VV.F. n. 

      

        
Data  Firma professionista 



       mod. DICH. PROD. - 2008 pag. _____ 

 

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI
 

 

Sintetica descrizione del prodotto tipo
(*) 

 e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi in-

clusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, 

o dei dati connessi alla marcatura CE. 

n
u

m
er

o
 i

d
en

ti
fi

ca
ti

v
o

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                  
Classe di reazione al  fuoco Classe di resistenza al fuoco Riferimento identificativo degli elementi citati nel mod. CERT.REI. 

Elenco allegati (consegnati al titolare dell’attività): 

  dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) 

  etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento  (per prodotti mar-

cati CE)
1
 

  certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984  

  dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore  

  altro 

 

 

 

N.B. Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella 

 

Il sottoscritto, _____________________________________________, titolare dell’attività, dichiara di avere ricevuto 

copia della presente dichiarazione, comprensiva degli allegati tecnici sopra elencati, per tenerla a disposizione presso la 

propria attività per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 
 
 

  

Data  Firma del titolare dell’attività 

 

 
(*)

 La dichiarazione deve riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo. 

                                                           
1
 Nel caso in cui non sia possibile trattenere l’etichettatura della marcatura CE, deve essere allegata la dichiarazione di 

conformità CE ovvero la certificazione di conformità CE.    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 S
ig

la
 d

el
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n
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 _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 


